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MD-Spray Sprühkleber 
 

MD-Sprühkleber löst die kleinen Klebeprobleme in den Bereichen Kfz.,  

Handwerk, Modellbau, Do-it-yourself, Hobby und Haushalt. 

MD-Sprühkleber  klebt dauerhaft und zuverlässig Papier, Karton,  

Teppich, Holz, Kork, Leder Textilien, Gummi, Schaumgummi und Kunststoff. 

 

Vorteile: 

 Sauber, schnell und einfach in der Anwendung 

 Hohe Sofortklebekraft und vielseitige Einsatzmöglichkeiten 

 Sparsame und punktgenaue Anwendung durch verstellbaren Sprühkopf 

 Wärmebeständigkeit: belastet: 80°C; unbelastet: 100°C 

 

 

Verarbeitung: 

Dose intensiv schütteln. Flächen müssen fettfrei, trocken und sauber sein. 

Bei saugenden Flächen einseitig auftragen und die zu verklebenden Teile sofort 

unter kräftigem Druck aufeinanderpressen. 

Bei nichtsaugenden Flächen doppelseitig aufsprühen, 15 Minuten warten (20°C) und 

anschließend verkleben. 

Sprühabstand 20-25 cm. Dose nach Gebrauch umdrehen und solange sprühen, bis 

kein Kleber mehr aus der Düse austritt. 

 

Artikel-Nr.: MSP.SK.Y400  12 Stück im Karton  


